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Съдържание на пакета  

 

 

 

 

 

RM Pro  AC/DC Адаптер USB Кабел 

Жълт 
светодиод Micro USB  

 
Reset 

Нулиране Wi-Fi 
Индикатор 



 

 

 

Включете захранването на RM Pro в контакта и поставете RM Pro в Wi-Fi покритие. 
 

Уверете се, че светодиодът Wi-Fi на RM Pro мига бързо около 5-6 пъти за секунда. В противен случай, моля, натиснете 
бутона Reset, докато синята светлина започне да мига бързо. 
 

 

 

Включете вашият 
RM Pro 

Когато го включите 
синята светлина трябва 
да мига бързо 



Изтеглете и инсталирайте безплатната ‘e-Control’ 
програма 

 

Изтеглете приложението по един от следните начини: 
 

A.  Сканирайте QR кода по-горе, за да изтеглите и инсталирате приложението. 
 

B.  Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение BroadLink от Apple App Store или Google Play Магазин, като потърсите     
‘e-Control’ или ‘BroadLink’. 
  

 



Свързване на RM Pro с вашия смартфон  

 

    Уверете се, че телефонът ви е свързан към Wi-Fi мрежата в района, където се намира RM Pro. Отворете приложението e-
Control, въведете паролата за Wi-Fi и натиснете Конфигурирай. Ако методът за автоматично свързване не работи, 
опитайте да се свържете с AP, като натиснете бутона AP в горния десен екран. 

След като сте се свързали, ще откриете, че светлината за Wi-Fi на RM Pro е изключена и има нов RM Pro в списъка с 
устройства на приложението. 

  

Лист с устройствата 

 

AP режим 
 
 
Wi-Fi индикатора 
мига бързо 



Начална страница / Насройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Натиснете иконата +, за да получите бърз достъп: 

Add remote Добавете дистанционно, за да конфигурирате дистанционно в приложението.  
Add scene Добавете сцена, за да автоматизирате начина си на живот! 
Add device Добавете устройство като RM Pro или A1 сензор. 
Device list Списъкът с устройства ще ви покаже кои Wi-Fi устройства се контролират (можете също да получите достъп 
до този екран, като преместите надясно).   

 
Сцени 

Меню — 

Плъзнете наляво Плъзнете надясно 
 



Как да добавите отдалечено устройство 

 

В Началната страница на приложението натиснете иконата + в горната дясна страна. Натиснете Add remote и 
изберете RM Pro, където искате да добавите дистанционно управление. Има 3 начина за добавяне на дистанционно 
управление към приложението e-Control: 
 

1.  Потърсете тук модела на устройството, за да добавите устройство. 

2.  Изберете типа на устройството и го научете тук. 

3.  Създайте своя собствена визия за дистанционно управление! 

 



 

e-Control съдържа над 80 000 модела за дистанционно управление за много популярни устройства. Можете да 
проверите дали вашият уред е в този списък, като потърсите името на устройството и номера на модела в горната 
лента за търсене на този екран. 

 



 

     
 
   RM Pro може да научи дистанционното управление на всяко устройство * и да добави това като шаблон в приложението 

e-Control. 
Например нека да добавим климатик. Натиснете Климатик и RM Pro ще влезе в режим на обучение. Насочете 
дистанционното управление на климатика към RM Pro, натиснете бутона за включване / изключване и изчакайте 
приложението да научи бутона. RM Pro ще намери подходящата контролен шаблон за приложението. 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сортиране на случаен принцип 
 

 
 
 
Изберете опция, дефиниране от потребителя, за да създадете своя собствен модел за дистанционно управление. Просто 
натиснете User-Defined и следвайте инструкциите стъпка по стъпка. 
  



Сортиране на случаен принцип 
 
Дефинирано от потребителя дистанционно пример  

 
 



Задайте сцени  

 

Можете да използвате тази функция, за да създадете сцена. Например, за да настроите сцена "Wake-up", можете да 
отворите моторизирани завеси, да включите високоговорителите или да включите осветлението в банята. След като 
сте настроили, просто натискайте сцената "Wake-up" в началната страница, всичко това ще се извърши автоматично. 

 

 



Споделете настройките  

 

Плъзнете в ляво от началната си страница и изберете Споделяне, за да споделите настройките със 
семейството си, така че да могат да се наслаждават на всички функции и да улеснят живота си. 

 

 



 

 

 

 

Настройка и Отстраняване на неизправности при 
конфигуриране  

Индикаторът Wi-Fi мига бързо  
Ако индикаторът за Wi-Fi мига бързо, това означава, че RM Pro е в оригиналното фабрично състояние. То е готово да 
започнете конфигурирането му.  

Индикаторът за Wi-Fi мига бавно  
Ако индикаторът за Wi-Fi мига бавно за 4 мигания и след това спре да мига за 1 сек и след това повтаря този цикъл, това 
означава, че RM Pro чака да го конфигурирате. Моля, натиснете иконата + в горната дясна част на екрана и след това 
Добавяне на устройство, за да стартирате конфигурацията. 

Индикаторът за Wi-Fi мига много бавно  
Ако индикаторът за Wi-Fi мига 1 път на всеки 3 сек, това означава, че RM Pro не е свързан към Wi-Fi. Проверете дали вашата 
Wi-Fi мрежа работи. 

Индикаторът за Wi-Fi мига бавно и непрекъснато  
Ако индикаторът за Wi-Fi продължава да мига непрекъснато с 1 светкавица на секунда, това означава, че конфигурацията 
е неуспешна. Моля, нулирайте RM Pro и го конфигурирайте отново. 

Как да защитя устройството си и да предотвратя намирането на други хора?  
Свържете се само с вашия домашен Wifi рутер. След като направите това, можете да заключите устройството си на екрана 
Инфо за устройството. 
 



 

 

 

 

Внимание 

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Операцията е предмет на следните две условия: 

•  Това устройство може да не причинява вредни смущения. 
•  Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да 
причинят нежелана работа. 
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на изискванията, 
могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването. 

 

Декларация за излагане на радиация на FCC. 
 

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация от FCC, определени за неконтролирана среда. 
Това оборудване трябва да се инсталира и работи с минимално разстояние 20 см между радиатора и тялото ви. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


